


22 Lepidla na podlahové krytiny

Doba vyvětrání: 10-15 min
Měrná hmotnost: cca 1,0 kg/l
Spotřeba materiálu: 80 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
487438 4016447019037 SCHÖNOX iFLOOR® SET (125 m2) 18/paleta
487437 4016447019846 SCHÖNOX iFLOOR® SET (50 m2) 24/paleta

Disperzní lepidlo pro lepení vinylových dílců, nanášené válečkem

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro vodorovné lepení 

vinylových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, aplikace válečkem a okamžitá zatížitelnost.

Lepidlo doporučujeme používat pouze na testované krytiny.

Aktuální seznam doporučeních výrobců krytin viz www.schonox.cz.

| SCHÖNOX iFLOOR® set 

Doba vyvětrání: 5-20 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: 250-450 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
493367 4016447024444 3 kg kbelík 120/paleta
484591 4016447013608 14 kg kbelík 44/paleta

Tvrdě elastické disperzní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích, obohacené vláknem

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů s výraznou redukcí vtisků. Používá se 

pro lepení podlahových krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Doporučeno k lepení PVC 

designových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost bez nutnosti odvětrání a dlouhá otevřená 

doba.

| SCHÖNOX DUROCOLL 
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SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Doba vyvětrání: cca 10 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 380 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
487845 4016447021245 14 kg kbelík 44/paleta

Speciální disperzní lepidlo na koberce v rolích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů, které odolává strojnímu čištění. Používá 

se pro lepení textilních krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, 

dobrá roztíratelnost, dlouhá otevřená doba.

| SCHÖNOX TEX OBJEKT® 

Doba vyvětrání: cca 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 400 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Speciální disperzní lepidlo na Linoleum nebo Marmoleum v rolích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevnost spojů. Používá se na lepení krytin v bytech 

i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, bez nutnosti 

odvětrání.

| SCHÖNOX LINO XTREME 

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
493369 4016447024147 14 kg kbelík 44/paleta

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl
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23Lepidla na podlahové krytiny

Doba vyvětrání: žádná
Měrná hmotnost: 1,74 kg/l
Spotřeba materiálu: 500–1000 g/m2

Trvanlivost: 6 měsíců
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Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
481685 4016447012458 7,05 kg kbelík 60/paleta

Polyuretanové dvoukomponentní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích, vinylové pásy, gumu 
a regranuláty

Polyuretanové lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro lepení krytin v bytech 

i vysoce namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost a dlouhá otevřená 

doba bez nutnosti odvětrání.

Dodání pouze na objednávku.

| SCHÖNOX PU 900 

Doba vyvětrání: 30 min
Měrná hmotnost: 1,02 kg/l
Spotřeba materiálu: 100–140 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
527818 7612895340159 10 kg kbelík 40/paleta

Protiskluzové fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí

Vhodné pro protiskluzovou fi xaci samostatně ležících vodivých, nevodivých i antistatických kobercových čtverců 

s rubovou stranou z bitumenu, netkané textilie, PVC nebo PUR a samostatně ležících textilních krytin v pásech na 

všechny vhodné voděodolné podklady. Pro vnitřní použití.

| SCHÖNOX TACKIFIER 
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Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
493366 4016447024277 14 kg kbelík 40/paleta

Speciální fixační disperzní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevnosti spojů. Používá se k odnímatelnému vodorovnému 

lepení povlakových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, možná aplikace válečkem a rychlý 

náběh lepivosti. Ekologicky výrobek s velmi nízkým podílem emisi EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích 

uživatelů.

| SCHÖNOX MULTIFIX 

Doba vyvětrání: cca 10 min
Měrná hmotnost: cca 1,26 kg/l
Spotřeba materiálu: 300–500 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
484693 4016447007515 14 kg kbelík 44/paleta

Speciální disperzní lepidlo na vodivé krytiny v rolích či dílcích

Univerzální lepidlo vhodné pro lepení vodivých a antistatických koberců, krytin z PVC, gumy a linolea. Výhodou je 

nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, bez nutnosti aplikace speciální vodivé penetrace.

S obsahem uhlíkových vláken. Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principu DIBt.

GISCODE: D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel.

| SCHÖNOX COMBILEIT® 

Hustota: 1,1 kg/l
Doba schnutí: 24 hodin
Doba vyvětrání: 20-90 min.
Spotřeba materiálu: 100–200 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl
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24 Lepidla na podlahové krytiny
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Univerzální, multifunkční          

Základní údaje
EMICODE EC 1PLUS A+ EC 1PLUS

Blue Angel

Vhodné krytiny

Textilní krytiny

s dvojitým rubem 2

s rubem z PUR 2

s rubem z PVC 2

vpichované 2

tkané 2

samoležící dlaždice

s netkaným rubem 2

Krytiny z PVC

homogenní PVC krytiny 2

homogenní PVC dlaždice

PVC na pěnovce 2

PVC na fi lcu/netkané textilii 2

krytina z CV 2

 zpěněné PVC 2

designové krytiny

Gumové krytiny

penízkové nebo hladké se zbroušeným rubem

v pásech, jednovrstvé

v pásech, vícevrstvé

Linoleum

v pásech

v deskách

korkment

Stěnové krytiny

textilní / PVC / CV / měkčené PVC

Sisalové a kokosové krytiny

bez úpravy rubu

s rubem z latexové pěnovky

s nátěrem z PVC

Elektrostaticky vodivé krytiny

textilní / PVC / gumové krytiny / linoleum

samoležící dlaždice

Podložky

s PVC 2

z gumového granulátu 2

z korku a PU-elastomeru, jako SCHÖNOX TS 2

z polyuretanu 2

z latexu 2

Korkové desky

přírodní nebo umělé

Sokly a profily

Sokly a profi ly

vhodné možné nevhodné

| Lepidla na podlahové krytiny - použití |

1 vhodné i na schodišťové stupně. 2 vhodné i na nenasákavé podklady, je třeba brát v úvahu delší dobu odvětrání (s výjimkou SCHÖNOX PU 900).  
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3 Další informace na vyžádání. 4 Lepidlo s potenciálním zdravotním rizikem! Před použitím se ujistěte, zda může být použito alternativní disperzní lepidlo.



| SCHÖNOX iFLOOR® pro designové krytiny

Nalepíme - položíme 
- zatížíme.

| www.schonox.cz |
A SIKA BRAND

Aplikační video na kanálu SCHÖNOX CZ



27Lepidla na parkety

Doba vyvětrání: žádná
Doba zpracování: asi 40 min.
Spotřeba materiálu: 800–1300 g/m2

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
505292 4016447024635 16 kg kbelík 33/paleta

Univerzální SMP lepidlo pro lepení všech typů parket a neošetřených korkových čtverců

Lepidlo je vyvinuto na bázi SMP polymerů, bezvodé - nezpůsobuje rozpínání dřeva. Vytváří tvrdou vrstvu, při renovacích 

se odstraňuje snadněji než elastická lepidla. Používá se pro celoplošné lepení všech druhů dřevin včetně exotických 

(řemínkové a mozaikové parkety, masivní parkety, vlysy s perem a drážkou, dřevěné dlaždice, vysokohranné lamelové 

parkety, masivní dřevěné palubky, laminátové, třívrstvé a korkové podlahy). Toto lepidlo eliminuje významným 

způsobem časté vady vznikající přirozeným pohybem dřeva, výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku.

| SCHÖNOX PARKETT 600 

Doba vyvětrání: žádná
Vytvoření povlaku: po cca 30 min
Zpracovatelnost: cca 30-40 min
Doba vytvrzování: cca 24 h
Spotřeba materiálu: 800–1200 g/m2

Trvanlivost: 6 měsíců

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
485138 4016447021757 16 kg kbelík 33/paleta

Univerzální lepidlo pro všechny druhy dřevin

Lepidlo vyvinuto na bázi SMP polymerů, je trvale pružné. Vhodné na všechny druhy parket, vlysy 22 mm s perem 

a drážkou, průmyslové podlahy, dřevěnou dlažbu, vícevrstvé hotové parkety, masivní dřevěné palubky do délky 

200 cm i laminátové krytiny. Toto lepidlo eliminuje významným způsobem časté vady vznikající přirozeným pohybem 

dřeva, výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku.

| SCHÖNOX MSP CLASSIC 

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
487363 4016447024802 SCHÖNOX iLINE® SET – 16 m2 (2 x 7,2 kg lepidla) 40/paleta

Speciální elastické, bezvodé lepidlo na parkety s velmi nízkým podílem emisí

Lepidlo vyvinuto na bázi SMP polymerů, je trvale pružné. Používá se pro lepení vícevrstvých - dvou a třívrstvých - 

parket podle DIN EN 13 489 a také masivních parket ve vnitřním prostředí. Jeho výhodou je ergonomické použití. 

V kombinaci s aplikátorem SCHÖNOX iLINE® APP je zajištěna dokonalá distribuce lepidla na plochu.

| SCHÖNOX iLINE® 

Doba vyvětrání: žádná
Zpracovatelnost: cca 25-40 min
Doba vytvrzování: cca 24 h
Spotřeba materiálu: 800 g/m2

Trvanlivost: 18 měsíců
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28 Materiály Sika pro podlaháře

Anhydritová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-10 mm

Anhydritová samonivelační stěrka s dobrým rozlivem a dobrou zpracovatelností, bez smrštění. Používá se pro 

podklady na bázi anhydritu a cementu, na problematické podklady, jako zbytky lepidel, nestejnorodé podkla-

dy apod. Její vyhodou je snadné napojování, použití pod kolečkové židle či pod všechny povlakové krytiny. 

Klasifikace: CA-C20–F5.

Rychletuhnoucí potěr pro tloušťky 10-60 mm.

Cementová rychletuhnoucí maltová směs pro zhotovení rychletuhnoucích potěrů s minimálním smrštěním 

a zbytkovou vlhkostí. Snadné zpracování a zahlazení, pochozí již po 12 hodinách, na podlahové topení.

Klasifikace: CT-C40–F6.

Finální průmyslová a dekorativní cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 3-30 mm

Cementová samonivelační stěrka s robrým rozlivem a zpracovatelností. Na podklady na bázi cementu. Pro průmys-

lové nebo nebo dekorativní použití v interiéru nebo jako podkladní stěrka pod syntetické nátěry a stěrky.

Klasifi kace: CT-C40–F7-AR0,5.

Barevný, epoxidový podlahový nátěr na vodní bázi

2-komp. ochranný nátěr na beton a cementové stěrky. Vhodný pro střední namáhání a chemické zatížení, především 

do prostor jako jsou garáže rodinných domů, dílny, technické místnosti nebo chodby. Odolává ropným látkám, je 

snadno čistitelný a je propustný pro vodní páry. Barva RAL 7032.

| Sikafloor®-1100 Level 

| Sika® Screed-100 

| Sikafloor®-432 DecoCem (Sikafloor® Level T) 

| Sikafloor® Garage 

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
488008 7612895198484 25 kg pytel 40/paleta

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
527534 7612895339337 25 kg pytel 40/paleta

Označení Barva Balení Jednotka balení
538153 natural grey 25 kg pytel 40/paleta
538154 light grey 25 kg pytel 40/paleta
538155 dark grey 25 kg pytel 40/paleta
538156 black 25 kg pytel 40/paleta

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
468248 7612895104539 6 kg plechovka (A+B) 45/paleta

blackdark greynatural grey light grey

RAL 7032
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Barva: parketově hnědá
Objemová hmotnost: ~1,6 kg/l
Spotřeba materiálu: ~0,8–1,3 kg/m2

Barva: parketově hnědá
Objemová hmotnost: ~1,29 kg/l
Spotřeba materiálu: ~0,6–1,0 kg/m2

Barva: parketově hnědá
Objemová hmotnost: ~1,29 kg/l
Spotřeba:
Sika AcouBond system: ~0,480 kg/m²
Celoplošné lepení – Dispenser: ~0,8 kg/m²

Barva: tmavě šedá

Tloušťka: 3 mm

Elastické polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy

Elastické lepidlo bez rozpouštědel, pro celoplošné lepení 2-3 vrstvých dřevěných prvků. Vhodné pro podlahové 

topení nebo lepení přímo na dlažbu. Tlumí kročejový hluk.

Vysoce elastické polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy

Elastické lepidlo bez rozpouštědel, pro celoplošné lepení podlah z různého druhu dřeva i problematických jako je 

buk a bambus. Také pro lepení vlysů, parket, palubek, desek, mozaikových parket, průmyslových parket, dřevotřísky 

apod. Vhodné pro podlahové topení nebo lepení přímo na dlažbu. Tlumí kročejový hluk.

Vysoce elastické polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy

Elastické, rychle tuhnoucí lepidlo bez rozpouštědel pro celoplošné i bodové lepení dřevěných desek, parket, 

laminátových podlah v novostavbách i při renovacích. Zvlášť vhodné pro lepení problematických a exotických druhů 

dřevin. Redukuje kročejový hluk až o 16 dB, redukuje přenos napětí. Součást systému Sika AcouBond. Aplikace pistolí 

pro lepení na housenku. Při celoplošném lepení aplikace zubovou stěrkou nebo zařízením SikaBond Dispenser.

Rohož tlumící kročejový hluk se symetricky umístěnými výřezy pro aplikaci lepidla

Sika AcouBond®-System je složen z rohože SikaLayer®-03 a lepidla SikaBond®-52 Parquet. Sika AcouBond®-System 

je vhodný pro lepení parket z masivního dřeva, 2-3 vrstvých dřevěných prvků stejně jako laminátových podlah (na 

pero a drážku). Zvláště vhodný pro renovace v bytových domech, kanceláře a průmyslové podlahy, stejně jako 

v obchodech a prezentačních místnostech. Útlum kročejového hluku až 16 Db.

| SikaBond®-50 Parquet 

| SikaBond®-54 Parquet 

| SikaBond®-52 Parquet 

| SikaLayer®-03 | Sika AcouBond System 

PU 10
bez rozpouštědel

PU 10
bez rozpouštědel

PU 10
bez rozpouštědel

Označení Symbol EAN Balení
426475 7612894900996 18 kg (3× 6 kg fóliový sáček)

Označení Symbol EAN Balení
437232 7612894954104 18 kg (3× 6 kg hliníkový sáček)

Označení Symbol EAN Balení
421116 7612894867916 1800 ml balení pro aplikační zařízení SikaBond Dispenser
424419 7612894887549 600 ml balení pro lepení na housenku nebo pro Sika AcouBond-System

Označení Symbol EAN Balení
151737 7612894613810 role 1 x 12,5 m = 12,5 m2
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Označení Symbol EAN Barva Balení Jednotka balení
83706 7612894348736 hnědý 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici
83707 7612894348750 šedý 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici
83708 7612894348774 bílý 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici
84386 7612894353457 béžový 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici
84387 7612894353471 černý 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici
127461 7612894578621 červený 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici
410430 7612894824001 třešeň 300 ml kartuše 12 x 300 ml kartuše v krabici

„Tmel a lepidlo v jednom produktu.“ 1-komp. trvale elastický tmel a lepidlo na bázi polyuretanu

Tmel pro vodorovné a svislé spáry, zvuková izolace okolo prostupů, těsnění mezi různými materiály (kov, dřevo, 

beton, apod.), těsněni trhlin, prasklin apod. Lepidlo na okenní římsy, prahy, ochranné a podlahové lišty, obložení, 

dekorační prvky, prefabrikované prvky apod. Dodávaný v barevných odstínech.

| Sikaflex®-11 FC+ 

Označení Symbol EAN Barva Balení Jednotka balení
479334 7612895163659 transparentní 290 ml kartuše 12 x 290 ml kartuše v krabici 

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
531347 7612895355603 50 ubrousků v boxu 6 boxů v krabici

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
487062 7311980138533 290 ml kartuše 12 x 290 ml kartuše v krabici

Zcela transparentní víceúčelový tmel a lepidlo

Tmel s vynikající přilnavostí na běžné stavební podklady včetně skla a plastů. Má špičkovou zpracovatelnost, 

neobsahuje rozpouštědla a je vhodný pro pohledové spáry nebo lepení průhledných prvků.

Vlhčené řemeslnické čisticí utěrky

Pro náročné podmínky na stavbě, v průmyslu i v domácnosti, snadné odstranění zbytků lepidel a tmelů z nářadí 

a rukou. Mají hrubou a jemnou strukturu, perforované pro snadné odtrhávání a parfémované.

Montážní lepidlo s okamžitou vysokou přilnavostí - pro vnitřní i vnější použití

Montážní lepidlo na bázi SMP polymerů s extrémně silnou prvotní přilnavostí. Čerstvé lepidlo udrží 200 kg/m²

ve vertikálním směru a 1 000 kg/m² ve směru horizontálním, po vytvrzení dosahuje pevnosti až 5 000 kg/m².

XtremFix zajišťuje velmi silné, pevné a pružné spojení. Lepidlo je odolné proti vodě a chemickým látkám. 

Výborně se hodí pro širokou škálu materiálů a je možné jej používat na vlhkých površích. Během přepravy 

odolává teplotám až -15 °C

| Sikaflex® Crystal Clear 

| Sika Cleaning Wipes-100 

| CASCO XtremFix

béžovýhnědý třešeňčervenýbílýšedý černý

Vytvoření povlaku: 10 min
Teplotní odolnost: −30 °C až +100 °C

Vytvoření povlaku: 30 min
Protažení při porušení: ~400 %



31| Polyuretanové podlahové stěrky Sika ComfortFloor®| Polyuretanové podlahové stěrky Sika ComfortFloor®

DOKONALOST NIKDY NEBYLA TAK BLÍZKO
Sika ComfortFloor® přestavuje podlahu pro obytné prostory, která je naprosto 
bezespará, má jakoukoli barvu, snadno se uklízí, je dostatečně trvanlivá, aby 
obstála při tlaku nábytku a neustálém opotřebování a přitom byla příjemná 
na dotyk. Dalo by se ještě dlouho pokračovat, ale raději se podívejte...

Více informací naleznete na adrese www.sika.cz/comfortfl oor
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Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
483540 4016447001858 kus kus (Míchací nádoba)
483683 4016447007973 kus kus (Nádoba na vodu)

Míchací nádoba pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo lepidel SCHÖNOX.

Ideální pro transport hotových směsí.

Nádoba na vodu slouží pro přesné dávkování záměsové vody.

|  SCHÖNOX MÍCHACÍ NÁDOBA, NÁDOBA NA VODU

Více než 50 % materiálu na výrobu těchto produktů bylo použito z recyklovatelných zdrojů.

Označení Symbol EAN Druh/balení Jednotka balení
483606 4016447003098 délka 600 mm kus

Pomůcka při zpracování nivelačních stěrek na velkých plochách. Umožní vytvořit rovnoměrnou vrstvu.

| SCHÖNOX ŠVÉDSKÁ STĚRKA

Délka role: 42,0 m
Šířka role: 1,20 m
Hmotnost: 137 g/m2

> 1,0 mm

odolné
alkaliím

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
483686 4016447008116 50,4 m2/role 1 role/karton

Vícesměrné a vysokopevnostní armovací pletivo ze skelných vláken

Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou úpravou, která zaručuje vyso-

kou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Na 

prkenných podlahách se používá celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží 

jako doplněk, např. k lepidlu SCHÖNOX SK a nivelačním stěrkám SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX SP.

| SCHÖNOX RENOTEX® 

Délka role: 25,0 m
Šířka role: 1,0 m
Hmotnost: 530 g/m2

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
483508 4016447015060 25 m2/role 30 rolí/paleta

Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlin

Jednoduchá celoplošná aplikace do rychletvrdnoucích obkladových lepidel SCHÖNOX, resp. do PU lepidel. 

Vlákna, z nichž je složená, spolehlivě udrží tah o síle až 5 000 N na 50 mm síťoviny

| SCHÖNOX PZG 

Délka role: 25 m
Výška role: 50 mm
Tloušťka: 5 mm

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
483505 4016447007966 25 m/role –

Samolepící okrajové pásky, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli.

Používají se hlavně při stěrkování nerovných podkladů.

| SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK 
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Doba zpracování při 18°C: cca 7–15 min
Možnost pokládání: po 30–60 min
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/dm3

Trvanlivost: 1 rok

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
485466 4016447023461 1 kg plech. + 30 g tuba 6 ks/karton / 90/paleta

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro sešívání trhlin a pracov-

ních spár v potěrech.

Balení obsahuje 10 ks speciálních ocelových výztuží. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

| SCHÖNOX PGH 

Teplota při zpracování: −15 °C až +30 °C
Vytvoření povlaku: cca 5 min
Teplotní odolnost: −40 °C až +100 °C
Trvanlivost: 1 rok

TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
487017 7311980102145 300 ml tuba 12 ks/karton

Montážní lepidlo s mnohostranným využitím. Používá se jako “tekuté hřebíky” k lepení rohových lišt, přechodů, 

také např. pro nerezovou ocel, hliník, laminátové desky, sklo, dlaždice, korek a dřevo. Není vhodné k lepení 

pěnového polystyrenu. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

S lepidlem CASCO FIX IT lze lepit již od minus 15 °C!

| CASCO FIX IT 

PLUSPLUS
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Tloušťka Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
3 mm 483535 4016447021832 20 m2/role 11/paleta

Kročejová izolace ze směsi korku a PU granulátu vhodná ke zlepšení zvukově i tepelně izolačních vlast-
ností bytového komfortu v novostavbách i při rekonstrukcích. Izolace hluku SCHÖNOX TS je vhodná na 
stěny a podlahy.

Podložka utlumí hluk v rozmezí 17–24 dB v závislosti na konstrukci a tloušťce a zároveň zvýší tepelný odpor 

podlahy o 0,04 m2 K/W (3 mm). Podložka se fixuje disperzním lepidlem SCHÖNOX EMICLASSIC. Líc je nutno pro 

získání správné nasákavosti a pevnosti přestěrkovat disperzní stěrkou SCHÖNOX DS. Doporučena lepidla jsou 

SCHÖNOX EMICLASSIC, SCHÖNOX HARD ELASTIC.  Balení: 3 mm tloušťka, 1 m šířka, 20 m v roli

Separační fólie

Oddělovací tkanina pro přemosťování trhlin, která zajištuje optimální adhezi s lepidly na obklady SCHÖNOX. Ideální 

pro přestavby, renovace a novostavby v obytných zónách. Pro vnitřní použití.

Pozn: prodej po celém balení

| SCHÖNOX TS 

| SCHÖNOX EB V 

Tloušťka: 3 mm
Hmotnost na jednotku plochy: 3 mm: 1,65 g/m2

Zlepšení kročejového útlumu podle ISO 10140 (bez krytiny): 17 dB
Tepelný odpor podle ISO: 3 mm: 0,12 W/mK
Tepelná odolnost: -30°C až +80°C

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Označení Symbol EAN Balení Jednotka balení
484592 4016447012540 50 m2 role 15/paleta

Délka role: 50 m
Šířka role: 1 m
Tloušťka materiálu: 1 mm
Hmotnost: cca 0,140 kg/m2
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   Administrativní výšková budova
Šumavská ul., Brno

   Showroom Jaguar, Ostrava

   Adminitrativní prostory ABB Brno

   VUT Brno, strojní fakulta

   Mobis Lamp Shop CZ

   Muzeum Kolín
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Označení pro materiály (lepidla, penetrace), které 
dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV 
splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí 
VOC (těkavých organických látek).
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Blue Angel – Ekoznačka Modrý anděl (Der 
Blaue Engel) vznikla 1978 v Německu z inici-
ativy federálního ministerstva vnitra a život-
ního prostředí. Značka se uděluje výrobkům 
a službám, které jsou ve všech směrech še-
trné k životnímu prostředí, splňují zdravotní 
a bezpečnostní standardy. Technické poža-
davky na označované výrobky a služby jsou 
posuzovány nezávislou porotou ekoznačky

Francouzská klasifikace emise těkavých orga-
nických látek (VOC), platná z roku 2012. A+ je 
nejvyšší a nejpřísnější stupeň této certifikace.

Označení pro materiály obsahující cement, které 
dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV 
splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí 
VOC (těkavých organických látek).
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Patentovaný systém SCHÖNOX GmbH

Schválený stavebními úřady
SCHÖNOX GmbH

D-48720 Rosendahl

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. 

DUST REDUCED – speciální technologie 
pro výrobu bezprašných materiálů.
Konečným efektem výrobního 
procesu je, že se při míchání 
a manipulaci s výrobky uvolňuje až 
o 90 % méně prachu než u běžných 
srovnatelných materiálů.

rychletvrdnoucí produkt elektrostaticky 
vodivý výrobek

výrobek lze použít i na 
podlahové vytápění

vodovzdorný výrobek mrazuvzdorný výrobek

výrobek odolný vůči 
tlakové vodě

výrobek vhodný pro 
lepení nebo spárování 
jemně slinuté keramiky

pro pojezd VZV zpracování čerpadlem pro plavecké bazény 
POOL LINE

metoda zalévání do spár

> 1,0 mm
výrobek vhodný pro 
pojezd kolečkových židlí

výrobek lze použít pouze 
v místech s běžným 
zatížením

na podlahy ve 
vnějším prostředí

na podlahy ve vnitřním 
i vnějším prostředí

na stěny ve vnitřním 
i vnějším prostředí

na podlahy i stěny 
ve vnitřním i vnějším 
prostředí

na podlahy ve 
vnitřním prostředí

na stěny ve vnitřním 
prostředí

ozubená stěrka hladítko

švédská stěrka TT MAXI stěrka na 
tekutá lepidla

hladítko špachtle

tuba

zednická lžíce

váleček

výrobek odolný vůči 
chemikáliím

spárovací guma

lze stahovat latí

výrobek lze použít 
na původní dlažbu ve 
vnitřním prostředí

kartáč

ozubená stěrka

štětec

hladká stěrka

na podlahy i stěny ve 
vnitřním prostředí

speciální guma na epoxid

malířská štětka

lepidlo v tubě

Vysvětlivky doplňkových symbolů


