N
9
5 >
IS rm ﬂ m
n o S 5
) —
<
=
=
ES
(a2}
3 =
9 8 c
R [
~
e
e g : 1
1S E f ﬂ
n
; : :
>
(52}
3 x Y N ®
7 S
E £
- - e <
2 < < <
< <
4 A
(a2}
(a2} Y % 3
0 _ 2 3 @
S O :
“ 1S
——— e
~
n o S
— M < <
\
”U” A —
D
2 2




LUXUSNI KOBERCE

PASTELLO

textilni podlahova krytina s vSivanym stfizenym vlasem
na kombinovaném synteticko-filcovém podkladu

UZitna trida - — Material vlakna
23 ﬁ R YYevveyey 100% PA Imprel® OPAL
EN 1307 -5 ISO 2424
Uzitna trida . — Hustota vsivani
32 w ca 300 000 vpichii/m’
EN 1307 — % ISO 1763
Vyska celkem Stupen komfortu
8,5 mm % LC 4
ISO 1765 el EN 1307
Vyska vlasu Skluznost povrchu
6 mm m DS
ISO 1766 DS EN 14041
Sife role Klasifikace horlavosti
4/5m 1 kN C,-s1
EN I1SO 3018 Cri-s1 EN 13501-1
Vaha celkem — Vhodné pro podlahové vytapéni
2200 g/m’ LALE] R=0,11 mK/W
ISO 8543 EN 12667
Vaha vlasu - Utlum kroéejového hluku
1320 g/m’ 27 dB
ISO 2424 — EN ISO 10140-3
Vhodné pro koleckové Zidle Vodéodolnost
mékka kolecka typ W A =y >4-5
\-ﬁ )
EN 425 EN ISO 105-E01
Vhodné pro mirné zatizena Stalobarevnost
schodisté E?-\‘ 25-6
EN 1307 ISO 105-B02
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EN 14041
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Textilni podlahova krytina
pro celoplo$né pokryti v budovach. A +
EN 1307 i A+DAIIB] C

Dovozce KARSIS s.r.o.

Doporucena metoda instalace
Celoplosné lepeni

www.A1podlahy.cz



