MULTIFUNKCNI PODLAHY E EGGER

MULTIFLOR" AquaRes AQ+ 33 V

CLASSIC AQ+ 33V

Format 193 x 1292 mm

Dub Almington prirodni MC 76177 Dub Berdal prirodni MC 76180

Dub Messina prirodni MC 76191 Dub Capri hnédy MC 76197

Dub Messina svétly MC 76190 Dub Messina medovy MC 76192
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Dub Spree bézovy MC 76208 Dub Berdal bily

Dub Capri krémovy MC 76196 Smrk Vintage Morella MC 76201
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AquaRes




MULTIFUNKCNI PODLAHY .

E EGCGGER
MULTIFLOR" AquaRes AQ+ 33V
LARGE AQ+ 33V
Format 246 x 1292 mm
e = s -
Dub Waltham prirodni ML 76173 Dub Wa[tham bil§ 7 ‘r ML 76174

Dub Savona Sedy ML 76206 Dub Brightstone medovy ML 76193

Dub Hilway bily ML 76198 Dub Hilway prirodni

ML 76199

KINGSIZE AQ+ 33V

Format 327 x 1292 mm

Mramor Cremona MK 76300 Chromix stribrny MK 76810

Titanit antracitovy MK 76303 Chromix bily MK 76305
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MULTIFUNKCNI PODLAHY .

E EGCGLCGER
MULTIFLOR®
U AquaRes AQ+ 33V
multifunkéni podlahova krytina s nosicem z HDF ve formatu dilcl
spojenych bezlepidlovym zamkovym systémem s vodéodolnosti 72h
Uzitna trida (fom 22 — Aqua CLIC it!
33 ﬁ il B" Patentovany zamkovy systém
EN 13329-31 0 _ce s ochranou pred vlhkosti
Tloustka celkem =0 Vhodné pro koleckové zidle
7,5 mm —— mékka kolecka typ W
EN ISO 4918
Vaha celkem = Zbytkovy otlak
7,14 kg/m’ @ g <0,2 mm
ISO 24343-1
Format dilcd )
193 x 1292 mm Odolnost proti obrusg
> 2 000 cykld
246 x 1292 mm SO 24338
327 x 1292 mm
Formaldehyd z Odolnost proti narazu
E1 21 600 mm
EN 717-1 HCHO EN 13329
Utlum krocejového hluku Odolnost proti skvrnam
16 dB @ I' Sk. 1 + 2: rovei 5
EN 1SO 10140-3 = Sk. 3: Groved 4
EN 438-2
Struktura vrstev
Skluznost povrchu
i DS
= EN 13893
aat) Vhodné pro podlahové vytapéni
R = 0,14 W/(m*K)
EN 12667
Ultra matna a pruzna vrstva
- ‘ Klasifikace horlavosti
pl Dek
H oe oratni papir o ﬁ! Coet
Tmava nosna deska HDF Aqua+ na bazi dreva Cirs1 EN 13501-1

Instalaéni systém Aqua CLIC it!
Protitahovy papir

B} Integrovana podlozka pohlcujici zvuk
z recyklovanych celulozovych vlaken

:
EG(::ER free 72h

GmbH & Co. KG, Némecko

EN 14041:2004 [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR’|

A+ Vyrobce
0 A+JAIIBI ¢

EGGER GmbH & Co. OG, Némecko
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