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BYTOVE KOBERCE

PRIMUS |1

textilni podlahova krytina s vSivanym smyckovym viasem
na filcovém podkladu z polypropylenu

Uzitna trida g 0o 'Wl Material vlakna
22 ﬁ ) 100% PP
EN 1307 o ISO 2424
Vyska celkem Hustota vsivani
6,5 mm ca 90,720 vpichG/m
ISO 1765 ISO 1763
Vyska vlasu (7 Stupen komfortu
4,5 mm = LC 1
ISO 1765 EN 1307
Sire role _’ m Skluznost povrchu
4/5m l‘)’ A\ DS
EN 986 EN 14041
Vaha celkem Klasifikace horlavosti
1SO 8543 . EN 13501-1
Vaha vlasu Caan) Vhodné pro podlahové vytapéni
370 g/m’ R=0,120 m’ K/W
ISO 8543 ISO 8302

Vhodné pro mirné zatizena Vnitrni napéti

%
&

schodisté <2kV
EN 1307 ISO 6356
Utlum kroéejového hluku - o W, Stalobarevnost
10 dB 2"“ >5
ISO 10140 ISO 105-B02
Vodéodolnost () Doporucena metoda instalace
24,5 r& Celoplo3né lepeni
ISO 105-E01

q

EN 14041

DOP: 1058-129328

\ %) N4
Textilni podlahové krytina \\a’/gm,»ss-m“s"* V4

pro celoplo$né pokryti v budovach.
schiitzt UMWELT und
EN 1307 GESUNDHEIT
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