VINYLOVE ROLE

POLO 21

2111 3/4m 2112 2/3/4m 2113 2/3/4m 2115 2/3/4m

2117 3/4m 2119 3/4m 2121 3/4m 2122 3/4m

2123 2/3/4m 2124 3/4m

2127 2/3/4m 2128 2/3/4m 2129 2/3/4m 2131 2/3/4m
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VINYLOVE ROLE

POLO 21

2132 2/3/4m 2133 2/3/4m
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POLO 21

VINYLOVE ROLE

vinylova podlahova krytina vyztuzena skelnym vliaknem

Trida zatéze
21
ISO 10874

Tloust'ka celkem
2,00 mm
EN I1SO 24346

Tloustka naslapné vrstvy
0,15 mm
EN ISO 24340

Sire role
2/3/4m
EN 1SO 24341

Vaha celkem
1200 g/m?
EN I1SO 23997

Stalobarevnost
>6
EN 1SO 105-B02

Zbytkovy otlak
< 0,35 mm
EN SO 24343-1

Rozmérova stalost
< 0,40 %
EN 1SO 23999

Odolnost proti chemikaliim

Bez vlivu
ISO 26787
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Polyvinylchloridova podlahova krytina \
pro celoplo3né pokryti v budovach.
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DANS L’AIR INTE

EN 653 Phthalate Free

PlA+

Dovozce KARSIS s.r.o.

Povrchova Uprava PUR
PROTECTO

Vnitrni napéti
<2kV
EN 1815

Vhodné pro podlahové vytapéni
R = 0,015 m*/Kw
EN 12524

Klasifikace horlavosti
B,-s1
EN 13501-1

Utlum kroéejového hluku
10 dB
EN ISO 717/2

Antibakterialni Uprava

ISO 22196

Skluznost povrchu
DS
EN 13893

R10
DIN 51130

Doporucena metoda instalace
celoplosné lepeni
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