
2003 Koi

2009 Crazy Daisy

2 / 4 m

2 / 4 m

2 / 4 m

2004 Cobble

2008 Eldorado 2 / 4 m



Polyvinylchloridová podlahová krytina
pro celoplošné pokrytí v budovách.

ČSN EN 14041

EN 653

05/2026

DOP: 450-TC0013-1

 

EN ISO 24346

 

EN ISO 24340

 

EN ISO 24341

 

EN ISO 23997

Tloušťka celkem
2,50 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,25 mm

Šíře role
2 / 4 m

Váha celkem
21360 g/m

Užitná třída
31
 

ISO 10874

 

ISO 105-B02

 

EN ISO 24343-1

 

EN ISO 23999

Stálobarevnost
≥ 6/7

Zbytkový otlak
≤ 0,35 mm

Rozměrová stabilita
   0,40 %

 

EN ISO 717/2

 

ISO 8302

 

EN 13501-1

Povrchová úprava PUR

Útlum hluku
16 dB

Vhodné pro podlahové vytápění
2R = 0,027 m /Kw

Klasifikace hořlavosti
B -s1fl

 

EN 1815

Vnitřní napětí
< 2 kV

R10

 

ISO 26987

Odolnost proti chemikáliím
Bez vlivu


